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[57]申請專利範圍
1.　一種呼出氣體中病原體之定量採樣裝置，其用於進行病原體之公共衛生普查，且該定量
採樣裝置包含：一進氣管，其用以導入一採樣對象之呼出氣體；一止逆閥體，其具有一

進氣端及一供氣端，該進氣端連通於該進氣管；一氣膠過濾單元，其具有一第一開口及

一第二開口，該第一開口連通於該止逆閥體之供氣端，且該氣膠過濾單元內具有一氣膠

濾材，以收集呼出氣體中所含之氣膠微粒；及一氣體流量計，其具有一進氣通道及一排

氣通道，該進氣通道連通於該氣膠過濾單元之第二開口，該氣體流量計用以測量呼出氣

體之體積累計總量是否到達一預定採樣體積總量；其中該氣體流量計之排氣通道另連通

於一流量限制單元，以控制呼出氣體之採樣體積總量；該流量限制單元是一中空筒體，

該中空筒體具有一進氣口、一腔室、一活塞及一排氣口，該進氣口連通於該氣體流量計

之排氣通道，該活塞容置在該腔室中並受呼出氣體推動，且該進氣口及排氣口位於該活

塞之不同側；該中空筒體之活塞連接一推桿，該推桿延伸至該中空筒體之外部，以推動

該活塞；該中空筒體另包含一調整桿，該調整桿之一端伸入該中空筒體內，及其另一端

伸出該中空筒體外，以調整該活塞在該腔室內之一最 大移動距離；並且，該調整桿係一
螺桿，及該筒體之一壁部具有一螺孔與該調整桿形成螺設結合關係；以及其中該推桿用

以手動推動該活塞，直到該活塞抵接於該進氣口側的一筒體壁部；該調整桿用以調整該

活塞在該腔室內之最大移動距離，以設定該腔室之一最大容量；在呼出氣體通過該氣體

流量計後持續進入該流量限制單元內，呼出氣體產生一氣壓推動該腔室內之活塞，其中

該排氣口排除該腔室內多餘的氣體，以利該活塞順利移動；一旦該活塞移動到抵接該調

整桿時，表示呼出氣體之體積總量已到達該腔室之最大容量，因而該活塞無法再被推

動，因而使該採樣對象得知已完成一定量呼氣動作；並且，該流量限制單元係由該排氣
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通道取下，及該推桿係被手動推動，使該活塞再次抵接於該進氣口側的筒體壁部，以供

下一採樣對象重複使用。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之呼出氣體中病原體之定量採樣裝置，其中該進氣管另結合
有一拋棄式吹嘴。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之呼出氣體中病原體之定量採樣裝置，其中該氣膠過濾單元
包含至少二殼體，並由該至少二殼體共同形成一內部空間，以容置該氣膠濾材。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之呼出氣體中病原體之 定量採樣裝置，其中該呼出氣體所含
的病原體選自病毒，該氣膠濾材選自聚四氟乙烯濾紙。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之呼出氣體中病原體之定量採樣裝置，其中該呼出氣體所含
的病原體選自細菌或真菌，該氣膠濾材選自聚碳酸酯濾紙。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之呼出氣體中病原體之定量採樣裝置，其中該氣體流量計係
選自一乾式氣體流量計。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之呼出氣體中病原體之定量採樣裝置，其中該病原體的遺傳
物質為去氧核糖核酸或核糖核酸。

8.　一種呼出氣體中病原體之定量分析方法，其用於進行病原體之公共衛生普查，且該定量
分析方法包含：提供一定量採樣裝置，其包含一進氣管、一止逆閥體、一氣膠過濾單元

及一氣體流量計；利用該進氣管導入一採樣對象之呼出氣體，並藉由該止逆閥體防止呼

出氣體逆流，同時利用該氣膠過濾單元內之一氣膠濾材收集呼出氣體中所含之氣膠微

粒，及藉由該氣體流量計控制呼出氣體之體積累計總量滿足一預定採樣體積總量；取出

該氣膠過濾單元之氣膠濾材，並由該氣膠濾材分離出氣膠微粒所含之病原體的遺傳物

質；以及對該遺傳物質進行即時定量聚合酶連鎖反應，以獲取病原體的遺傳物質的定量

濃度； 其中該氣體流量計之一排氣通道另連通於一流量限制單元，以控制呼出氣體之採
樣體積總量；該流量限制單元是一中空筒體，該中空筒體具有一進氣口、一腔室、一活

塞及一排氣口，該進氣口連通於該氣體流量計之排氣通道，該活塞容置在該腔室中並受

呼出氣體推動，且該進氣口及排氣口位於該活塞之不同側；該中空筒體之活塞連接一推

桿，該推桿延伸至該中空筒體之外部，以推動該活塞；該中空筒體另包含一調整桿，該

調整桿之一端伸入該中空筒體內，及其另一端伸出該中空筒體外，以調整該活塞在該腔

室內之一最大移動距離；並且，該調整桿係一螺桿，及該筒體之一壁部具有一螺孔與該

調整桿形成螺設結合關係；以及其中在該採樣對象使用該定量採樣裝置時，該推桿用以

手動推動該活塞，直到該活塞抵接於該進氣口側的一筒體壁部；並藉由該調整桿調整該

活塞在該腔室內之最大移動距離，以設定該腔室之一最大容量；在呼出氣體通過該氣體

流量計後持續進入該流量限制單元內，呼出氣體產生一氣壓推動該腔室內之活塞，其中

該排氣口排除該腔室內多餘的氣體，以利該活塞順利移動；一旦該活塞移動到抵接該調

整桿時，表示呼出氣體之體積總量已到達該腔室之最大容量，因而該活塞無法再被推

動，因而使該採樣對象得知已完成一定量呼氣動作；在使用該定量採樣裝置後，由該排

氣 通道取下該流量限制單元，並藉由手動推動該推桿，使該活塞再次抵接於該進氣口側
的筒體壁部，以供下一採樣對象重複使用。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之呼出氣體中病原體之定量分析方法，其中該進氣管另結合
有一拋棄式吹嘴。

10.   如申請專利範圍第 8項所述之呼出氣體中病原體之定量分析方法，其中該氣膠過濾單元
包含至少二殼體，並由該至少二殼體共同形成一內部空間，以容置該氣膠濾材。

11.   如申請專利範圍第 8項所述之呼出氣體中病原體之定量分析方法，其中該呼出氣體所含
的病原體選自病毒，該氣膠濾材選自聚四氟乙烯濾紙。

(2)
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12.   如申請專利範圍第 8項所述之呼出氣體中病原體之定量分析方法，其中該呼出氣體所含
的病原體選自細菌或真菌，該氣膠濾材選自聚碳酸酯濾紙。

13.   如申請專利範圍第 8項所述之呼出氣體中病原體之定量分析方法，其中該氣體流量計係
選自一乾式氣體流量計。

14.   如申請專利範圍第 8項所述之呼出氣體中病原體之定量分析方法，其中該病原體的遺傳
物質為去氧核糖核酸或核糖核酸。

圖式簡單說明

第 1圖：本發明第一實施例之呼出氣體中病原體之定量採樣裝置之分解示意圖。
第 2圖：本發明第一實施例之採樣對象呼出氣體中流行性感冒病毒濃度及感冒病程之統

計圖。

第 3圖：本發明第二實施例之呼出氣體中病原體之定量採樣裝置之分解示意圖。
第 4圖：本發明第三實施例之呼出氣體中病原體之定量採樣裝置之分解示意圖。
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